
Codice: 244N110

FLOCCULANTE 1 KG

Flocculante a base di policloruro di alluminio in grado di

aumentare il potere filtrante e/o accelerare la

sedimentazione delle impurità organiche direttamente in

vasca. La flocculazione consente di eliminare e/o

prevenire la formazione delle sospensioni che causano

l'intorbidimento dell'acqua. Il funzionamento del prodotto è

molto semplice: idratandosi aumenta il proprio volume, a

questo punto le molecole idratate si "legano" tra di loro

dando luogo a fiocchi reticolati che si depositano sulla

sabbia del filtro, aumentandone il potere filtrante: aumenta

quindi la capacità del filtro a sabbia di trattenere anche le

più piccole impurità. Modalità d'impiego: Versare nello

skimmer più lontano 15g di prodotto, prediluito, ogni m3

di capacità della piscina. Effettuare un controlavaggio

ogni 4/5 ore di filtrazione e ripetere l'operazione finchè

non si ottiene la limpidezza desiderata. Prevenzione dagli

intorbidimenti: Utilizzare di sera, versando nello skimmer

più lontano 10g di prodotto, prediluito, ogni 10 m3

d'acqua di capacità della piscina. Effetuare l'operazione

ogni volta che si procede al controlavaggio del filtro.

Composizione chimica: Contiene policloruro di alluminio

<20%.

Scatola Cartone
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244N11001 1 kg 12 € 4.26 NR 8033408995045
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