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SCHEDA TECNICA -     STAGNOSALD         cod. art.  19 
 
Disossidante per saldature a stagno. 
Si usa con  saldatori elettrici a resistenza o con la fiamma in presenza di leghe brasanti a bassa 
temperatura di fusione (piombo/stagno) generalmente attorno ai 180 °C . 
Lo Stagnosald grazie alle sue proprietà decapanti pulisce il metallo da saldare e permette una  saldatura  
capillare  facilitando lo scorrimento della lega saldante.  
 
PROPRIETA’ FISICHE 

� Colore                           giallo /marrone 
� Stato fisico                             pastoso 
� Temperatura di utilizzo    circa + 200 °C 
� Solubilità in acqua                 max 5% 
� Solubilità nei solventi            solubile 
� Componenti pericolosi           ZN-CL  attenersi alle precauzioni riportate anche sugli imballi. 
� Stabilità di magazzino     negli imballi originali debitamente chiusi mantiene le                           

proprietà chimico/fisiche nel tempo.                                                                                          
.                                                    
MODALITA’ DI IMPIEGO:  
 
Pulire con paglietta metallica o carta vetrata le parti da saldare, indi applicare lo STAGNOSALD  che,  
fondendo ad una temperatura più bassa del metallo d’apporto, disossida  il metallo da saldare e rende 
scorrevole lo stagno. 
Si usa in tutti i lavori di elettricità, radio, TV, telefonia e minuteria metallica ecc. 
 
CONFEZIONI 

Cod. Descrizione Confezione n° barattoli 
per cartone 

19 STAGNOSALD pasta per saldare Barattoli g. 75 n. 100 
19A STAGNOSALD Barattoli g. 200 n. 48 
19B STAGNOSALD Barattoli g. 400 n. 48 
19C STAGNOSALD Barattoli g. 900 n. 24 

 
 
 
Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non 
possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri 
prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del 
prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali condizioni operative. 
La Biffi rag. Antonio  si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento ed è a 
Vs disposizione  per la risoluzione dei vostri problemi applicativi. 


