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FISSAGGI LEGGERI PER CARTONGESSO

fischer SBN 9
tassello in nylon per cartongesso

  art. n. descrizione  confez.
     pezzi

  500391 SB N 9/1  100
   con occhiolo aperto
   A = 8 mm

  500392 SB N 9/2  200
   con gancio medio
   G = 16 mm

  500393 SB N 9/3  100
   con occhiolo chiuso 
   ø = 13 mm

  500394 SB N 9/4  200
   con vite t.s.p. taglio combinato
   S max = 10 mm

  500398 SB N 9/8  200
   con gancio corto
   G = 12 mm
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FAMIGLIA PRODOTTI

Adatto per

• cartongesso
• mattoni forati

Per fissare

• lampadari
• battiscopa
• quadri
• quadri elettrici
• binari per tende
• controsoffitti

Generalità

• Tassello in  nylon completo di accessori zincocromati.
• Cono terminale in nylon dotato di una filettatura speciale per viti da 

legno e truciolari.

Vantaggi

• Espansione per richiamo del cono ideale per applicazioni su                      
cartongesso e mattoni forati.

• Le alette laterali del cono impediscono la fuoriuscita dalle guide lon-
gitudinali del tassello durante la fase di richiamo per avvitamento.

Tipo di installazione
• Passante su pannelli in cartongesso.

Informazioni utili per l’installazione
• Su pannelli in cartongesso forare solo con movimento di rotazio-

ne (senza percussione).

SBN 9 su materiali forati

DESCRIZIONE PRODOTTO

MONTAGGIO

DATI TECNICI

Lunghezza tassello mm Lt 43
Diametro foro mm ø f  9
Profondità min foro mm  P 50
Diametro vite mm  ø v  4,5

Valori di estrazione in daN verificati utilizzando viti per legno  (1 daN  1 kg)

Tassello SBN 9/1* SBN 9/2* SBN 9/3* SBN 9/4 SBN 9/8

Calcestruzzo 250 (1)              40*               40*               40* 230              80*
Doppio UNI** 40 40 40 230 80
Tramezza** 40 40 40 230 80
Si consiglia l’adozione di un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi                           (1) 250 kg/cm2

(vedi “Guida tecnica”). 

** con intonaco 

*   piegamento accessorio
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