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431-BP10H80-04 4 Elementi Bianco A 800 B 857 C 97 D 80

431-BP10H80-05BC  lementi Blac  Coffee A 800 B 857 C 97 D 80

431-BP10H80-05SG 5 Elementi Slate Grey A 800 B 857 C 97 D 80

431-BP10H80-06 6 Elementi Bianco A 800 B 857 C 97 D 80

431-BP10H80-08BC  lementi Blac  coffee A 800 B 857 C 97 D 80

431-BP10H80-08SG 8 Elementi Slate Grey A 800 B 857 C 97 D 80

431-BP10H80-10 10 Elementi Bianco A 800 B 857 C 97 D 80

431-BP10H80-10BC  lementi Blac  coffee A 800 B 857 C 97 D 80

431-BP10H80-10SG 10 Elementi Slate Grey A 800 B 857 C 97 D 80

BLITZ SUPER B4 H 800 MM

431-BP10H60-04 4 Elementi Bianco A 600 B 657 C 97 D 80

431-BP10H60-05BC  lementi Blac  coffee A 600 B 657 C 97 D 80

431-BP10H60-05SG 5 Elementi Slate Grey A 600 B 657 C 97 D 80

431-BP10H60-06 6 Elementi Bianco A 600 B 657 C 97 D 80

431-BP10H60-08BC  lementi Blac  coffee A 600 B 657 C 97 D 80

431-BP10H60-08SG 8 Elementi Slate Grey A 600 B 657 C 97 D 80

431-BP10H60-10 10 Elementi Bianco A 600 B 657 C 97 D 80

431-BP10H60-10BC  lementi Blac  coffee A 600 B 657 C 97 D 80

431-BP10H60-10SG 10 Elementi Slate Grey A 600 B 657 C 97 D 80

BLITZ SUPER B4 H 600 MM

Materiale
Finiture
Dimensioni

Alluminio
Bianco  Blac  coffee  Slate Gre
H 657 / 857 mm

RADIATORE IN ALLUMINIO 
BLITZ SUPER B4

Specifiche Blitz Super B4 nasce da un progetto di ricerca atto ad ottimizzare le 
per or ance ei ra iatori in o o a poter offrire n pro otto con 
elevate prestazioni meccaniche ed energetiche.

La presenza di aperture sul retro del radiatore permette di aumentare 
lo scambio termico di tipo convettivo. Ideale per l’utilizzo a bassa 
temperatura. Pressione max d’esercizio: 16 bar.
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Potenza termica T 50 W/elemento 143,5.

Potenza termica T 50 W/elemento 178,2.
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