
Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE
SI RACCOMANDA DI FARE INSTALLARE I TUBI DA TECNICI QUALIFICATI. 
UNA ERRATA INSTALLAZIONE POTREBBE CAUSARE COSTOSE E GRAVI DANNI.

•	 Per	l’installazione	utilizzare	chiavi	fisse	della	misura	del	raccordo

•	 Non	allungare	il	tubo	oltre	la	lunghezza	massima	indicata

•	 Non	installare	il	tubo	con	la	parte	flessibile	in	tensione

•	 Non	installare	il	tubo	con	la	parte	flessibile	in	torsione

•	 Non	piegare	la	parte	flessibile	con	raggi	di	curvatura	inferiori	a	quanto	indicato	sulla		 	

	 scheda	tecnica	del	prodotto.

•	 Non	collegare	mai	due	o	più	tubi	fra	loro

•	 I	tubi	flessibili	devono	essere	installati	in	modo	da	rendere	possibile	in	qualsiasi	momento		

 l’ispezione e l’eventuale sostituzione

•	 Se	collegato	ad	un	apparecchio	di	cottura	questo	deve	essere	dotato	di	messa	a	terra	

•	 Evitare	il	contatto	con	calore	estremo	(oltre	65	°C)

•	 Evitare	il	contatto	con	prodotti	chimici	come	la	candeggina

•	 Per	la	pulizia	utilizzare	solo	un	panno	umido	e	non	utilizzare	detergenti	chimici	o	abrasivi

• Non colpire il tubo con oggetti taglienti o appuntiti

•	 Controllare	periodicamente	il	tubo

•	 Sostituire	il	tubo	se	vi	sono	segni	di	ruggine,	corrosione	o	danneggiamenti

•	 Sostituire	il	tubo	se	perde
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